Technické parametre NKP

Restaurovanie fasad kostola -
Kalvinsky KOSTOL, Hrnciarska ulica 7B, KoSice,
UZPF: 1127/1

Predmetna Cast’ fasady - IV. ETAPA:
Lod’ kostola, fasady: dvorové: severna, vychodna - zostavajtca Cast’

Rozmery:

uli¢na fasada / zapadné priecelie a veza: v: 9,85/23,58 m x §: 35,94/27,80/10,17 m
dvorové bo¢né lode a presbytéria: vychodna: v: 9,85 m x §: 35,94 m, juzna: v: 9,85 m x §:13,15 m,
severna: v: 9,85 mx §: 6,96/11,50 m



Kostol je umiestneny na Hrnc¢iarskej ulici iducej severojuznym smerom, v miestach byvalého
pasma hradieb mesta. Je sucast'ou areadlu Katovej basty, resp. jej vychodného tseku. Mé podorysny
tvar nepravidelného obdiZnika orientovaného severovychodne. Jeho hlavny vstup je na zapadnej
fasade, ktora vznikla ako rizalit s vezou, orientovanym do ulice Pri MikluSovej vdznici.

Prepojeny je oblukmi a Ciasto¢ne donl aj zasahuje tzv. Katov byt, kde bola §tvorcova veza
opevnenia. Neskor bola Mal'ovand brana zatvorend a bolo tu skladisko, ktoré odkupila kalvinska
nabozenska obec. Od 18. jula 1805 zacala stavba pod vedenim prvého kuratora Juraja Farkasséanyiho,
severnd empora bola ukonc¢ena 1808, juzna 1809, sieni kostola v r. 1810. Po prvykrat sa tu konali
bohosluzby v auguste resp. septembri 1811.

V roku 1853 tu bola do juhozapadnej Casti kostola vstavana veza (napis ,,ALEXIMAIS 1853
MOLNAR PALI(R).

V roku 1855 na vezu kostola osadili renesan¢ného kohuta z roku 1589.

V roku 1895 doslo ku prestavbe kostola a klasicistickej veZe, ktord je pripisovana casto
Michalovi Répéaszkemu. Prestavba veze je striedavo pripisovana M. Répaszkemu a Jozefovi
Munkatsymu, resp. ich spolupraci. J. Munkatsy bol zaroven aj presbyterom kalvinskej cirkvi
a spomina sa aj jeho osobna finan¢né investicia pri prestavbe veze. Na veZi resp. na fasédde kostola je
vyuzité romantizujuce tvaroslovie Stylizovanych stredovekych foriem, vypozicané a citované najméa
z romanskeho a gotického slohu.

Rizalit dominantného juZzného useku fasady s portilom je ¢leneny dalSim rizalitom
vrcholiacim veZou a horizontilne je ¢leneny soklom, pasovou rustikou a vlysovou kordénovou
rimsou. Na veZi je kordénova a korunna rimsa s obli¢kovym vlysom.

Kamenny portdl mé sedlovy profilovany fronton s vyklenkom s polkruhovym zéklenkom
a ako vyplit ma klasicistick dreventi dvojkridlovll branu. Nad frontonom portalu je kruhové okno,
po jeho stranach su iluzivne Strbinové oknd a nad kordénovou rimsou je zdruzené okno s polkruhovymi
zaklenkami. Na poslednom poschodi veze je zvukovy otvor s polkruhovym ziklenkom. Vzhlad
fasady dotvara prechod medzi Sirkou rizalitu a uZSou veZou stupnovito ¢lenenym atikovym
Stitom.

Kostol je sicast’ou areialu Katovej basty a tzv. Rodosta v sprave Vychodoslovenského
miuzea,z arealu su viditené V,S fasada a ¢ast’ J fasady, z uli¢nej €iary je vidite’'na Z uli¢na fasada
a cast’ J fasady . Na zipadnej strane lode sa opiera o MikluSovia viiznicu dvoma rozpernymi
oblikmi kriZom cez ulicu, na S strane je integrovana do Katovho bytu s podchodom. V stranu
podopieraju dva mohutné oporné piliere s drevenymi strieSkami oplechovanymi medenym
plechom, ¢elné skosené plochy s pokryté platihiami z armovaného betonu.

Fasady kostola vykazuju lokalne poSkodenia, predovSetkym v mieste soklovej casti
a v miestach zavlhnutia omietok. Hmota omietok naznacuje havarijny stav, viditeI'ny je pomerne
masivny fragmentalny rozpad a uvolnenie povrchovych vrstiev, deStrukcia hlavne v spodnych
a soklovych castiach lode, kde je v pripade uvolnenia twlomkov hmoty ohrozend vsSeobecna
bezpecnost'.

Cielova skupina

Fasada s vezou je sucastou uli¢ného interiéru historického centra mesta, tvori zaciatok tzv.
“ulicky remesiel” v ramci MPR KosSice, dvorova cast’ kostola je zasa sti€astou aredlu Katovej basty
a tzv Rodosta vel'mi vyhl'addvaného turistami. Jednoznacne sa podiel’a na zachovani historickej
podoby a atmosféry Kosic. Lokalita je vyhPaddvana obyvatel’mi mesta a je vel’mi atraktivna aj
z hPadiska cestovného ruchu a turizmu.

Kalvinsky Kostol patri v ramci zastavby jadra mesta k vyznamnym nehnutel’nym
stavebnym, architektonickym a vytvarnym pamiatkam. Je centrom duchovného Zivota
Reformovanej krest’anskej cirkvi na Slovensku - Mad’arského cirkevného zboru Kosice,
umoziujuci duchovné, charitativne, cirkevné stretivanie komunity.



Farebné vyznacenie rozsahu restaurovania IV. ETAPA: Lod’ kostola, fasady: dvorové: severna,
vychodna - zostavajuca cast’

Pédorys Kalvinskeho kostola s rozmermi, navrh projektu M. Répdszkeho z r. 1895.
Podla projektu M. Répdszkeho bol v roku 1895 kostol nadstavany a prefasidovany.




Podla projektu M. Répaszkeho bol v roku 1895 kostol nadstavany a prefasadovany.

Rozmery podorysu kostola: 13,15 m2 x 35,94 m2




Historické fotografie - pohl’adnice Kalvinskeho kostola

zdroj: internet







